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6) Отметьте точку а2 на стене на той же высоте, что и a1. 	
    (см. рис. № 8).

7) Расстояние по горизонтали между a1 и a2, не должно 	
    превышать 1мм, в противном случае отправьте лазерный 	
    уровень квалифицированному технику на калибровку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проецируемые 
лазерные линии

• Перекрещенные вертикальная
  и горизонтальная линии
• Горизонтальная линия
• Вертикальная линия

Максимальная 
дальность

В помещении - 20 м (65ft) 
(с красными очками)

Погрешность 0,3 мм/м 
Угол развертки луча 120° ±5°
Диапазон 
самовыравнивания

±3°

Ширина лазерного луча 2 мм ±0,5 мм на расстоянии 5 м 
Длина волны 635 ±5 нм Класс лазера: II
Питание 2 батарейки формата AA 

(входят в комплект)
Ресурс батареек 20 часов непрерывной работы
Рабочая температура -10°C ÷ +45°C
Температура хранения -20°C ÷ +60°C
Степень защиты от 
попадания воды и пыли

IP54

Габаритные размеры 9 см x 5.5 см x9.2 см
Масса с батарейками 330 г ±10 г
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ГАРАНТИЯ

На изделие распространяется двухлетняя гарантия 
отсутствия дефектов материалов и изготовления. 
Нарушения правил эксплуатации, изменения 
конструкции или самостоятельный ремонт приводят 
к аннулированию гарантии.

При появлении проблем с приобретенным лазерным 
уровнем, верните его в место покупки, приложив 
подтверждение покупки.

Модель: № 862
Наклейка с серийным номером расположена внутри 
отсека батареек.
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